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ODOLNÝ VOČI 
VODE

PREDSTAVUJEME 
SENZOR POČASIA
S ANEMOMETROM A GPS 

PS-3209
Statív s lopatkou 

sa dodáva samostatne.

Zber údajov
bezdrôtovo a porovnávaj 
mikroklímu rôznych prostredí.

Integrovaný modul GPS 
uloží polohu alebo trasu.

Dlhodobý zber údajov
na analýzu trendov.

Analyzuj a interpretuj 
zaznamenané merania.
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prenosný

https://pasco.cz/
https://pasco.skola.sk/


Zobrazené vrátane 
samostatne dodávaného 
príslušenstva
Statív s lopatkou
PS-3553  

Analýza údajov       
vedie k pochopeniu 
environmentálnych 
javov
n   Zbierajte údaje počas jedného týždňa.*
n   Monitorujte aktuálne údaje 
       a analyzujte dlhodobé trendy.

Merania

Bezdrôtový senzor počasia   
s anemometrom a GPS 
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1. teplota
2. relatívna vlhkosť
3. absolútna vlhkosť
4. tlak
5. rýchlosť vetra
6. smer vetra
7. rosný bod
8. efektívna  teplota
9. vlhkosť vzduchu

10. intenzita svetla
11. UV index

12. Zemepisná šírka
13. Zemepisná dĺžka
14. Nadmorská výška
15. Rýchlosť
16. Magnetický smer
17. Skutočný smer

Po
ča
si
e

Sv
et
lo

G
PS

PS-3209

*s vypnutou GPS
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